	基本操作－１７
	Ｎ２シールタンクの脱圧、昇圧
	作  成
	

	
	
	
	

	 
	ポイント

	
	・ガスシールしているタンクの検尺等は２名以上で行う。
(4)(7)周囲の状況を確認したのち開始する。

ア．臭気が発生する場合は風向きに注意する。
イ．風上から操作する。
(2)　酸欠防止及びガス中毒防止
                                                                                                         

	


(1)





Ｎ２の元バルブを閉める





開 始





空気呼吸器（ライフゼム、エアーラインマスク、ホースマスク）を着用する（基―４５，４６）





(2)





(3)





脱圧バルブはあるか





いいえ





脱 圧 す る





(4)





(8)





ｹﾞｰｼﾞﾊｯﾁ開放前準備基－１６を実施する





ゲージハッチを開ける





(9)





基－18､19､20、21､


25を実施する





(10)





ゲージハッチを閉める








(11)








(5)





ゲージハッチを少し開け、ゆっくり脱圧する





(6)





(7)





(12)





Ｎ２の元バルブを徐々  に開ける


 閉める








ゲージハッチ開放前準備基－１６を実施する





昇圧の完了を確認する





器具のボンディングを  取り外す





保 護 具 を 脱 ぐ





終 了





はい





(14)





(13)


































































































風上から


　行う





Ｎ２








