マイナーメンテナンス作業-40-2 作業手順・計電関係　指示合せ
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	差圧式液面計（共液シール方式）指示合せ手順
	

	
	 eq \o\ac(○,※)留意事項

㋑　シール液入替
ⅰ) ①閉、④開

ⅱ) ②⑤開

ⅲ) ③または⑥を弛め吐出物が完全にガスから液に替る迄エアー抜きする

 eq \o\ac(○,※)ベントプラグの弛め操作は飽くまでも徐々に

ⅳ) ③または⑥閉

ⅴ) ⑦⑧のベントプラグよりエアー抜き

ⅵ) ④閉

ⅶ) ①開　------------　測定状態

㋺　ＬＧの指示確認

ⅷ) ⑪⑫閉

ⅸ) ⑬⑭開　------------　ブロー

ⅹ) ⑬⑭閉

ⅺ) ⑪開

xii）⑫開　------------　測定状態（この時指示はブロー前と同一が正常）

㋩　指示合せ

xiii)ＬＧの指示値に発信器の指示を合わせる

 eq \o\ac(○,※)この時ゼロ調は超調スクリュー（発信器内部にあるサプレッション機構）にて概略調整し、その後微調スクリュー（発信器外面）にて行うこと。
尚、スタートアップ時等ベッセル内に液が無い場合は２-(a)-2)項に準ずる。


	
	
	差圧式液面計（グリセリンシール方式）指示合せ手順

	
	
	㋑　グリセリン入替

ⅰ) ①②閉
ⅱ) ④開
ⅲ) ③開　------------　圧抜き
ⅳ) ⑥ eq \o\ac(○,6')開　------------　シール液抜き
ⅴ)  eq \o\ac(○,3')開
ⅵ) ⑥ eq \o\ac(○,6')閉
ⅶ) ③のベントプラグを取外し、この部分よりグリセリンを注入する。

 eq \o\ac(○,3')よりグリセリンが溢出したところで④を閉にし、

その後③部より溢出する迄注入。

 eq \o\ac(○,※)グリセリンの濃度はエチレングリコール50％、水50％の割合を標準とする。
ⅷ) ⑦⑧よりエアー抜き
ⅸ) ③ eq \o\ac(○,3')閉
ⅹ) ①②開　------------　測定状態

 eq \o\ac(○,※)バランスラインの無い配管では①②を開けるタイミングは出来るだけ合せる様に。
㋺　ＬＧの指示確認　および㋩指示合せ要領については上記２-(a)-1)項と同様。

	シール液タイプ液面計の指示合せ作業にあっては通常ＬＧ指示値に計器指示を合わせるだけで可。（即ち作業は㋺㋩項のみ）
しかしＬＧと計器の指示差が大きい場合、シール液の比重が変化していると思われる場合には㋑項の入替操作を要する。
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	差圧式液面計（ＤＦＳ）指示合せ手順

	
	・作業は２-(a)-1)の㋺項㋩項のみ。
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	背圧式液面計指示合せ手順
	

	㋑　ゼロ点確認

・①閉②開にて指示はゼロとなる筈

㋺　実液位確認

・ＬＧの在る場合は２-(a)-1)の㋺項参照

・ＬＧの無い場合は製油課に合わすべき液位を測定依頼する。

㋩　指示合せ

・２-(a)-1)の㋩項と同様。
	


	“資料”　差圧式発信器ゼロ調ネジ配置図
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	ディスプレー式液面計の指示合せ手順

	
	㋑　計器の作動確認

ⅰ）①②閉

ⅱ）③開　--------　圧抜き

ⅲ）④開　--------　ブロー（この時指示はゼロ以下であること）

ⅳ）③④閉

ⅴ）①②開　--------　測定状態（ブロー前の指示値と同一であれば可）

 eq \o\ac(○,※)指示変化は飽くまでもスムースであることを確認

㋺　ＬＧの指示確認

・２-(a)-1)－㋺項に準ずる

㋩　指示合せ

ⅵ）ＬＧの指示値に計器の指示を合わせる

 eq \o\ac(○,※)ゼロ調スクリューを操作する際、ロックネジの弛めを忘れずに。また調査完了後完全にロックのこと。
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